
Applicazione: 

o Adesivatrici per controfodere e tessuti 

Caratteristiche:  

o Unità compatta facilmente spostabile ovunque  

o Versione aperta lateralmente: adatta per capi larghi di varie dimensioni 

o Disponibile nelle versioni per tessuto o con raschiatore per pelle 

o Dotata di guida-nastro per evitare deformazioni di quest’ultimo ed 

aumentarne la durata 

o Dotata di regolatore di pressione per garantire una pressione costante ed 

uniforme fino ad 1kg/cm 

o Un termostato elettronico ed un elemento riscaldante speciale garantiscono 

valori uniformi di temperatura 

o L’utilizzo dei nastri in teflon di qualità brevettata giapponese assicurano la 

miglior resa possibile  

o Un potente ventilatore abbassa la temperatura dei componenti elettronici, 

prevenendo possibili disturbi e/o danni 
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   450GS / 450NS / 520GS 
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 Adesivatrici in continuo 

  

 

Nastro in Teflon  

Made in Japan 



 

Dettagli Tecnici: 

Modello: 450GS 450NS 520GS 
Utilizzo Per tessuto Per pelle Per tessuto 

Corrente Monofase, 220V 

Motore 40W 

Potenza 3,6 Kw 4.2 Kw 

Pressione Max. 1Kg/cm2 

Temperatura Max. 200° 

Larghezza 
adesivatrice 

450mm 520mm 

Tempo operazione 10-34 secondi 

Dimensioni 1700x910x360mm 1700x980x360mm 

Imballo: 1120x950x500mm 1120x1020x500mm 

Peso netto / lordo N.W: 145kg  
G.W: 170kg 

N.W. 170Kg  
G.W. 200kg  

 

 

 
Abiti uomo 

 

Borse in pelle 

 

Abiti donna 

 

 

Abiti Casual 

 

Cappotti 

 

 

Gonne 

 

Scarpe sportive 

 

Collo camice 
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