
9000FSS
MACCHINAAD 1 AGO, PUNTO
ANNODATO, DIRECT DRIVE,
CON RASAFILO, FERMATURA,
PANNELLO DI
PROGRAMMAZIONE ED
ALZAPIEDINO.
CON SISTEMA DI
LUBRIFICAZIONE CHIUSO.
CAMPO DI APPLICAZIONE:
MATERIALE LEGGERO E
MEDIO-LEGGERO
VELOCITA MAX: 5000 G/MIN
ALZATA PIEDINO: A MANO 5,5
MM - A GINOCCHIO 1 5 CM.
TIPO DI AGO: DBx1 9# 1 8#
VOLTAGGIO: 220V 50Hz

9000FSS
HIGH SPEED DIRECT-DRIVE, 1
NEEDLE LOCKSTITCH MACHINE
WITH THREAD TRIMMER, BACK-
TACK, OPERATING PANEL AND
FOOT LIFTER.
WITH CLOSED CIRCULAR OIL
SUPPLY SYSTEM.
APPLICATION: LIGHT TO
MEDIUM-WEIGHT
MAX. SEWING SPEED: 5000
STI/MIN
MAX STITCH LENGHT: 5mm
LIFT OF PRESSER FOOT: BY
HAND 5,5 mm, BY KNEE: 1 5mm.
TYPE OF NEEDLE: DBx1 9# 1 8#
POWER FREQUENCY: 50Hz
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MAQUINA EFFECI 9000FSS
MÁQUINA DE PESPUNTE, ALTA
VELOCIDAD CON
ACCIONAMIENTO DIRECTO,
CON CORTAHILOS, CON
MARCHAATRÁS, PANEL DE
PROGRAMACIÓN Y PEDAL.
INTEGRA EL MOTOR, LA CAJA Y
EL PANEL DE CONTROL EN EL
MISMO CUERPO CON UN
SISTEMA CERRADO DE
LUBRICACIÓN.
PARA MATERIAL MEDIO Y
LIGERO.
VELOCIDAD:
5000 G/MIN
ELEVACIÓNPRENSATELAS:
A MANO: 5,5 MM A RODILLA: 1 5
MM
TIPO DE AGUJA: DBX1 9# 1 8#
POTENCIA: 220V 50 HZ




