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Occhiellatrice elettronica 

o Veloce e silenziosa con sistema di cucitura “oil free” per cucire senza 

macchie di olio sul tessuto 

o Nuovo pannello LCD per il controllo delle funzioni macchina e 

selezione del tipo di occhiello 

o Svariati tipi di occhiello inclusi nella memoria macchina 

o Regolazioni macchina semplici e veloci 

o Basso consumo di corrente 

o Affidabilità garantita nel tempo 

 

 



 

 

Caratteristiche Tecniche: 

EFFECI 9820 -01 -02 
Applicazioni Vestiti da uomo, 

abbigliamento casual 
Jeans, pantaloni 

Rasafilo Taglio lungo Taglio corto 
Forme occhielli 

  
Lunghezza 
cucitura 

Occhiello: 8-42mm 
Asola dritta: 5-42mm 

22-30mm 
L1422 (14-22mm) 
L1826 (18-26mm) 
L2634 (26-34mm) 
L3442 (34-42mm) 

Lunghezza pinza 30mm 
Meccanismo 
trasporto 

Trasporto a intermittenza con tre motori (X, Y, 0) 

Velocità 2500rpm 
Ampiezza zig-zag 1,5 – 5,0mm 
Tipo di ago DOx558 Nm80 – Nm120 
Motore AC SERVO MOTOR 550W DIRECT DRIVE 
Pressione aria 0,5 Mpa 
Voltaggio Monofase 200/220V – Trifase 200/220/380/400 
Dimensioni 
Imballo: 

80x120x80cm 

Peso 180Kg 

 

 

9820-01 / -02  

SERIE MACCHINA OCCHIELLATRICE 
VESTITI UOMO – CASUAL  

JEANS 

www.fuse.it 


