
 

 

o Macchina attacca bottoni a gambo 

o Pinza pneumatica  

o Regolazioni macchina semplici e veloci 

o Pannello LCD screen per il controllo delle funzioni macchina e programmazioni a 

bordo macchina 

o Riconoscimento programmi Brother 

o La macchina utilizzando un motore con potenza di 550W assicura una 

penetrazione dell’ago anche in materiali difficili 

o Macchina a basso consumo di corrente 

o Affidabilità garantita nel tempo 

o Silenziosa e vibrazioni ridotte al minimo 
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 Macchina Attaccabottoni a gambo 



Pannello LCD semplice 

ed intuitivo per la 

programmazione a 

bordo macchina 

Caratteristiche Tecniche Effeci 439D 
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Dettagli tecnici: 

 Attaccabottoni bottoni Gambo 
 Crochet Oscillante 
 Velocità Velocità massima di cucitura 3.200 rpm 
 Meccanismo trasporto Tramite motori passo passo 
 Inserimento programmi Tramite Compact Flash Card 
 N. programmi memorizzabili Max. 512 programmi su memoria interna 
 Alzata pinza Elettromagnetica, 17mm 
 Scartafilo Incluso – standard 
 Rasafilo Incluso – standard 
 Motore AC servo 550W Direct Drive 
 Voltaggio 220V monofase 
 Pressione aria 0,5 Mpa 1,8/L/min 
 Dimensioni: Testa: 70x40x55cm 

Control box: 35x40x40cm 
 Peso:  Testa: 55Kg 

Control box: 16Kg 
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