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ATTACCABOTTONI
AVVOLGIGAMBO

289

Unità automatica computerizzata per l’attaccatura dei bottoni a catenella, con avvol-
gi gambo su capo spalla uomo e donna, indicata per l’attaccatura a punto invisibile o 
punto passante di bottoni con gambo, bottoni in struttura e bottoni piatti ed anche 
con contro bottoni.

• Avvolgigambo
• Cucitura a Ciclo
• Pannello di Controllo Touch
• 15 Lingue tra cui Italiano
• Tensione elettronica
• Posizionamento laser
• Luce LED
• Caricatore laterale



1800 rpm
1200 rpm
8-25 mm

8- 38 mm
8-32 mm
289

Velocità Max Avvolgigambo
Velocità Max senza Avvolgigambo
Controbottone

Bottoni senza Avvolgigambo
Bottoni con Avvolgigambo
Modello

Tramite il pannello touch screen di ultima 
generazione multiligua (tra cui italiano) è 
possibile selezionare il tipo di bottone che si 
vuole attaccare, fare la centratura e modi�care 
varie impostazioni come l'altezza del gambo.

Display Touch

La macchina è fornita di un alimentatore 
bottoni che permette di precaricare il nuovo 
bottone mentre la macchina cuce. Inoltre la 
posizione di consegna del bottone puo’ essere 
regolata da pannello.

Caricatore Laterale

Indicatore a laser per il posizionamento del 
capo: indica il punto in cui verrà cucito il 
bottone con avvolgigambo, ovvero dove 
bisogna allineare la piega del tessuto per 
ottenere una cucitra di tipo punto invisibile.

Puntatore Laser
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