
1040x440 e�ettivo
40x40 (2x rettangolare)
9-12-15-20-30 (4x)
4x cappellini
1x supporto telaio cappelli

Caratteristiche

@fuse_carlo_spa
www.fuse.it
fuse@fuse.it

TRASPORTO SUPERIORE
PER LEGGERO

1949X

Macchina per leggero con trasporto superiore digitale controllato da pannello touch 
screen grazie ai 3 motori passo-passo che controllano anche lunghezza del punto, 
fermatura, alzapiedino e rasa�lo.

• Trasporto superiore digitale
• Per leggero
• Pannello touch screen
• Motivi di cucitura
• Vaschetta olio sigillata
• Apridischi tensione elettronici
• Lunghezza punto digitale
• Fermatura digitale
• Rasa�lo digitale
• Alzapiedino digitale



620x290x555
4500

10

Volume
Velocità Max
Alzata Piedino

5mm
(DB×1)#7~#16Aghi
1949XModello

Lunghezza Punto

6-12mm

45.8/39.7Peso

E’ possibile selezionare o creare motivi di cucitura 
che permettono di fare dei punti ornamentali 
grazie all’alternanza e ripetizione del punto dritto.

Motivi di Cucitura

Adatta a tessuti leggeri, il trasporto superiore 
permette di allineare quei tessuti che scivolano e 
accoppiarli perfettamente. Oppure permette di 
arricciare.

Trasporto Superiore

Grazie ai 3 motori passo passo è tutto 
controllabile dal pannello touch screen: l’altezza 
del piedino, il taglio del �lo, la fermatura, la 
lunghezza del punto, il di�erenziale.
Anche la ginocchiera è elettronica.

Pannello Touch
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